Z 1918/ 07

Vyrokova &stzm ny:

A. zakladni udaje

islo zm ny:
M stska ast:
Katastralni tzemi:
Parcelni islo:

Hlavni cil zm ny:

B. navrh eSenizm ny

Z 1918 /07

Praha 8, Praha 9, Praha 14
Prosek, Vyso any, Hloub tin, Libe
Uzemi ,Kbelska - Balabenka“

Zm na funk niho vyu iti ploch, z funkci dle platného UPn SU hl. m. Prahy
na funkce vybrana komunika ni si /S2/ a /S4/, p irodni nelesni plochy /ZN/
aizola ni zele /I1Z/ (vSe se navrhuje v horizontu vyhledu; po r. 2010).

Zm na dopravni koncepce propojeni v useku ,Kbelska — Balabenka“
s ohledem k minimalizaci negativnich vliv na obytnou zastavbu.

koncept zm ny

koncept zm ny, vykres .05 —Doprava

Urbanistickd koncepce a funk ni systémy

Zm na po aduje p ekvalifikovani dopravni a urbanistické koncepce vyvolané zruSenim Vyso anské radialy
vM Praze 9 zm nou UPn SU HMP . 1910/07. Zm na UP SU HMP . 1918/07 eSi Vyso anskou radialu
ve vyhledové asti tzemniho planu ve funk nim rozsahu vybrané komunika ni sit /S2/, /S4/ a doprovodné
izola ni zelen /1Z/ a p irodnich nelesnich ploch /ZN/. Nov uva ovana trasa je vedena v p eva né asti
mezi k i ovatkami ,Kbelska" a ,Balabenka“ ra enymi tunely se dv ma vyjezdy, tj. dopravni napojeni na ulici
Vyso anskou a Mladoboleslavskou.

Nadzemni trasa radidly bude pi ki ovatce ,Kbelska“ protinat dvojité venkovni vedeni 110kV, tepelny

Z1918/07 - str. 01/05



napaje , vodovodni ad a VTL plynovod (v . jeho bezpe nostniho pasma). V této oblasti vyhledov
uva ovana trasa komunikace protind navr eny i vyhledovy celom stsky systém zelen , im dojde k jeho
redukci. Zm na dale navrhuje korekci Gzemniho rozsahu navrhového i vyhledového systému zelen , a to
tak, e severn od komunikace je systém zelen v horizontu navrhovém, ji n ve vyhledovém. Propojeni
celom stského systému zelen severn iji n od Vyso anské radialy z stane zachovano pi ki ovatce
.Kbelskd"“. Redukce navr eného celom stského systému zelen se navrhuje také na nadzemni asti
dopravniho propojeni radialy s ulici Mladoboleslavskou. Dojde k minimalni redukci lokélniho nefunk niho
biokoridoru L4/253.

Najezdové rampy pi ki ovatce ,Balabenka“ nebudou protinat adné nad azené systémy technického
vybaveni. Dojde zde k mirné redukci celom stského systému zelen . Najezdové rampy vedou nad lokalnim
biokoridorem L4/255 vazanym na potok Rokytka, ktery vS8ak nebude zadm rem p imo ovlivn n. Tuto interakci
bude nezbytné v cn eSit vramci navazujici projektové dokumentace, v zakresu zm ny ji lze zobrazit
pouze formaln promitnutim do p dorysu.

Samotné zhruba 2,6 km dlouhé ra ené tubusy Vyso anské radialy nebudou mit vliv na prvky USES ani
celom stsky systém zelen vedouci nad nimi.

Trasa Vyso anské radialy v iseku ,Balabenka“ — ,Kbelska“ se nevyhlaSuje jako ve ejn prosp Sna stavba
ap imo éadné dalsi VPS neovlivni.

Vztah k zastavitelnému Gzemi

Nov navr ena trasa Vyso anské radialy v Useku ,Balabenka“ — ,Kbelskd“ je vedena sou asn zastav nym
Uzemim, a to jeho zastavitelnou i nezastavitelnou asti.

USES

P eva na ast trasy Vyso anské radialy v useku ,Balabenka® — ,Kbelska“ je vedena ra enymi tunely, tudi
fakticky neovliv uji prvky USES. K minimalni redukci lokalniho nefunk niho biokoridoru L4/253 dojde p i
ki ovatce ,Kbelska“. Najezdové rampy ki ovatky ,Balabenka“ vedou nad lokalnim biokoridorem L4/255
vazanym na potok Rokytka. Tuto interakci bude nezbytné v cn eSit vramci navazujici projektové
dokumentace, v zdkresu zm ny ji Ize zobrazit pouze formaln promitnutim do p dorysu.

Vymezeni ploch ve ejn prosp Snych staveb, asanaci a asana nich Uprav

Trasa radialy v Gseku ,Balabenka“ — ,Kbelsk&" se nevyhlaSuje jako ve ejn prosp Sna stavba. Komunikace
je vedena mezi dv ma VPS 10/DK/9 - Praha 9 - Vyso anska radidla (Usek Pr myslovy polookruh - R 10)
a VPS 8/DK/8 - Praha 8 - M stsky okruh Jarov - Pelc Tyrolka, které p imo neovlivni.

ZPF

V tSinova st lokality zm ny UP SU HMP . 1918/07 nebude zasa ena zm nou funk niho vyu iti Gzemi.

ast zm ny (0,454 ha) vyvola p em nu kategorie zabor ZPF ze zaboru pro zele na zabor pro dopravni

plochy oproti UPn mimo sou asn zastav né tGzemi—Ill. a V. t. ochrany.
zabor pro BPEJ t . ochrany plocha (ha)
dopravni ploch 2.13.10 1. 0,282
pravni plochy 2.30.41 IV, 0,172

hranice bonitovanych p dn ekologickych jednotek (BPEJ)
Il. t ida ochrany
2.20.10  kod BPEJ
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C. Vym ry m n nych ploch dle jejich funk niho vyu iti

ZN - 11163 m?
1Z - 1225 m?
S2 - 35420 m?
S4 - 3090 m?
vym ram n nych ploch - 50898 m*
bez zm ny funk nihovyu iti - 1548 556 m?

1 599 454 m?

celkova vym ra zadani
D. navrh navymezeni zavazné asti formou regulativ

Regulativy funk niho vyu iti jsou uvedeny v p iloze od vodn ni konceptu zm n viny 07 UP SU hl. m. Prahy.

Zm na se tyka vykres

Vykresu .04 — Plan vyu iti ploch

Vykresu . 05— Doprava

Vykresu .19 — Uzemni systém ekologické stability

Vykresu .20 - ZPF

Vykresu .30 — Systém zelen

Vykresu .31 - Podrobné len niploch zelen

Vykresu .37 —Vymezeni zastavitelného tzemi

Poznémka:

Vydani zm ny Z 1918/07 (tato zm na) je podmin no vydanim zm ny Z 1910/07 (zruSeni Vyso anské
radialy v Useku ,Balabenka“ — ,Kbelska").
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Od vodn nizm ny:

islo zm ny: Z 1918 /07
M stska &st: Praha 8, Praha 9, Praha 14
Katastralni izemi: Prosek, Vyso any, Hloub tin, Libe
Parcelni islo: Uzemi ,Kbelsk& - Balabenka“
Hlavni cil zm ny: Zm na funk niho vyu iti ploch, z funkci dle platného UPn SU hl. m. Prahy

na funkce vybrana komunika ni si /S2/ a /S4/, p irodni nelesni plochy /ZN/
aizola ni zele /1Z/ (vSe se navrhuje v horizontu vyhledu; po r. 2010).
Zm na dopravni koncepce propojeni v useku ,Kbelska — Balabenka“
s ohledem k minimalizaci negativnich vliv na obytnou zastavbu.
A. textova A4st
1. Postup p i po izenizm ny:
Zpracovani konceptu a nasledn navrhu zm ny bylo zahajeno na zaklad Usneseni ZHMP .13/30 ze dne
24. 1. 2008. Koncepty a navrhy zm n viny 07 UP SU hl. m. Prahy budou vystaveny v ramci ve ejného,
resp. spole ného jednani; p ipadna uplatn na stanoviska a p ipominky dot enych organ a m stskych asti
mohou vést k Gprav zm ny.

2. Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemn planovaci dokumentaci
vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyu ivani Gzemi z hlediska SirSich vztah :

Zm na neni v rozporu s politikou Uzemniho rozvoje R, ani s Uzemn planovaci dokumentaci kraje -
Zasadami tzemniho rozvoje hl. m. Prahy.

3. Vyhodnoceni souladu s cili a tkoly tzemniho planovani:

Zm na je v souladu s cili a tkoly Gzemniho planovani, uvedenymi v 8 18 (1), (2) a (3) stavebniho zakona
. 183/2006 Sb.

4. Vyhodnoceni souladu s po adavky stavebniho zakona a jeho provad cich pravnich
p edpis :

Projednani zm n UP hl. m. Prahy probiha v souladu se zakonem . 183/2006 Sb., stavebni z&akon,
a vyhlaskou . 500/2006.

5. Vyhodnoceni souladu s po adavky zvlastnich pravnich p edpis , soulad se stanovisky
dot enych orgdn pop ipad s vysledky eSenirozpor :

Bude dopln no nasledn na zaklad stanovisek a p ipominek uplatn nych v d sledku spole ného jednani,
eventueln ve ejného jednani.

6. Vyhodnoceni spln ni zadani:

Zadani bylo spin no.
Uzemi bylo prov eno po adovanou studii.
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7. Komplexnizd vodn nip ijatého eSeni:

Zm na p edpoklada p em nu funk nich ploch pro dopravni propojeni v Useku ,Kbelska — Balabenka“
s ohledem k minimalizaci negativnich vliv na obytnou zastavbu, respektive p edpoklada stabilizovani nové
trasy Vyso anské radialy ve vyhledovém horizontu UPn, jeji sou asna trasa se navrhuje ke zruseni ve
zm n UP SU HMP . 1910/07. Navrhuje se funk ni vyu iti vybrané komunika ni sit /S2/, /S4l
a doprovodné izola ni zelen /IZ/i p irodnich nelesnich ploch /ZN/.

Nova trasa Vyso anské radialy je ve své p eva né asti mezi ki ovatkami ,Kbelska“ a ,Balabenka“ vedena
ra enymi tunely. Pozitiva navrhu je mo né spat ovat p edevSim ve vyrazném dopravnim zklidn ni ve
Vyso anech i na Proseku a v omezeni tranzitut ké nakladni dopravy t mito oblastmi. Dokon eni celé trasy
Vyso anské radidly je podstatné pro dopravni obslu nost celé Prahy, nebo do doby realizace
severovychodni asti silni niho okruhu kolem Prahy bude radidla aste n zastupovat jeho funkci.

Vyhodou oproti d ive navrhované trase Vyso anské radialy v Useku ,Kbelska“ — ,Balabenka"“ je jeji kompletni
vedeni ra enymi tunely, co bude minimalizovat negativni dopady na obytnou zastavbu i p irodni plochy. Ke
konfliktu s prvkem USES fakticky dojde pouze p i k i ovatce ,Kbelska", kde se navrhuje minimalni redukce
lokélniho nefunk niho biokoridoru L4/253. V této oblasti dojde i ke korekci uzemniho rozsahu navrhového i
vyhledového systému zelen , a to tak, e severn od komunikace je systém zelen v horizontu navrhovém,
ji nve vyhledovém. Propojeni celom stského systému zelen severn i ji n od Vyso anské radialy
z stane zachovéano pi ki ovatce ,Kbelskd“. Redukce navr eného celom stského systému zelen se
navrhuje také na nadzemni asti dopravniho propojeni radialy s ulici Mladoboleslavskou. Najezdové rampy
pi ki ovatce ,Balabenka“ nebudou protinat adné nad azené systémy technického vybaveni. Dojde zde
k mirné redukci celom stského systému zelen . Najezdové rampy vedou nad lokalnim biokoridorem L4/255
vazanym na potok Rokytka, ktery vSak nebude zam rem p imo ovlivh n. Tuto interakci bude nezbytné
v cn  eSit vramci navazujici projektové dokumentace, v zakresu zm ny ji Ize zobrazit pouze formaln
promitnutim do p dorysu. Samotné zhruba 2,6 km dlouhé ra ené tubusy Vyso anské radialy nebudou mit
vliv na prvky USES ani celom stsky systém zelen vedouci nad nimi.

Nadzemni trasa radidly bude pi ki ovatce ,Kbelska“ protinat dvojité venkovni vedeni 110kV, tepelny
napaje , vodovodni ad a VTL plynovod (v . jeho bezpe nostniho pasma).

Trasa Vyso anské radialy v useku ,Balabenka“ — ,Kbelska“ se nevyhlaSuje jako ve ejn prosp Sna stavba
ap imo &dné dalsi VPS neovlivni.

8. Vyhodnoceni vliv na udr itelny rozvoj Uzemi a informace, jak bylo respektovano
stanovisko k vyhodnoceni vliv na ivotni prost edi

Pro zpracovani navrhu zm ny je po adovana SEA.

9. Vyhodnoceni p edpokladanych d sledk navrhovaného eSeninazem d Isky p dnifond
anapozemky ur ené k pln nifunkce lesa.

V tSinova st lokality zm ny UP SU HMP . 1918/07 nebude zasa ena zm nou funk niho vyu iti Gzemi,

ast zm ny (0,454 ha) vyvola p em nu kategorie zabor ZPF ze zaboru pro zele na zabor pro dopravni

plochy oproti UPn mimo sou asn zastav né Gzemi—Ill. alV. t. ochrany.
zabor pro BPEJ t . ochrany plocha (ha)
2.13.10 Il. 0,282

dopravni plochy

2.30.41 V. 0,172

hranice bonitovanych p dn ekologickych jednotek (BPEJ)
Il. t ida ochrany

2.20.10  kod BPEJ

10. Rozhodnuti o namitkach a jejich od vodn ni

Bude dopln no nasledn na zaklad ve ejného projednani. Vyhodnoceni namitek bude zapracovano do
od vodn ni. MMR R bude s aktualizovanym od vodn nim seznameno.
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